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Você esta recebendo uma SMART ONE G2, o modelo oferece uma serie
de ajustes para sua melhor comodidade, assim como sua garan e
orientações de manutenção, estaremos a disposição para possíveis
esclarecimentos pelo  e-mail   .atendimento@smartcr.com.br

A Roda Traseira ( ) são de fácilA
remoção, para remover basta
apertar o Botão do Eixo
Removível ( ) posicionado noB
centro do cubo e puxar a
roda para fora, para colocar
efetue o processo inverso.

Rodas Removíveis (A)

(B)

O Mancal traseiro ( ) ira lhe oferecerA
a possibilidade de ajustes deslizante
(milimétrico) na  Altura Traseira ( )B
do assento ao piso e posicionamento
do Centro de Gravidade ( ) e suporteC
de Encaixe dos Paralamas ( ) .D
(Ferramentas: Chave Allen 6mm/ 5mm)

Mancal Traseiro

O Pedal é composto por Canotes Laterais ( )A
e Base de Apoio ( ), os canotes definem aB
altura do pedal e a Base pode ser ajustada
no ângulo de inclinação e posicionamento ( )C
(Ferramentas: Chave Allen 4mm).
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O Caster Dianteiro ( ) é ajustável,A
s e m p re  q u e  o  M a n c a l  Tra s e i ro 

ver seu posicionamento alterado
ele deve ser  reposicionado para
p o s i ç ã o  d e  9 0 º  c o m  o  p i s o .  O
C a s t e r  D i a n t e i r o  ( )  t a m b é mA
p o d e  s e r  a j u s t a d o  p a r a  u m a
n o va  a l t u ra  f ro n t a l  d a  c a d e i ra
em relação ao piso (Ferramentas:
Chave Combinada 10mm/Chave Phillips/
Allen 5mmm/Allen 4mm/ Esquadro). 
 

Caster Dianteiro

Dobrável para transporte através da Barra
de Acionamento ( ), tem o Encosto RígidoA
( ) que pode ser ajustado na altura e oB
Canote  do Encosto  ( )que  também C
oferece o ajuste de altura desejado,
ainda temos o Mancal do Encosto ( )D
que oferece o ajuste do Ângulo de
Inclinação ( ) e  Ajuste de ProfundidadeE
do Assento  ( )  quanto  desejado,  aF
Tr a v a  d e  R e t o r n o  d o  E n c o s t o  ( )G
serve para evitar que o encosto abra
q u a n d o  t r a n s p o r t a d a  a  c a d e i r a ,
para destravar basta puxar a argola
p a r a  f o r a  e  l e v a n t a r  o  e n c o s t o .
(Ferramentas: Chave Allen 6mm/ 5mm/ 4mm
Chave Combinada 10mm). Chave Phillips/

Esquadro e Trema  

Encosto Ajustável

Os Freios ( ) são bilaterais, fixados aA
cadeira através de Abraçadeira ( )  B
que permite o ajuste correto.

Freio
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Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor.
02 Anos* para estrutura tubular. (*para quebra da estrutura desde que a ocorrência não seja devido à força destrutiva decorrente 
de mal uso ou impactos ocasionados por acidente).
06 Meses*(*para peças e componentes que apresentem mal funcionamento mecânico ou defeito de fábrica).
Pintura: 01 Mês* (*para descascamento precoce identificado dentro de um mês de uso, não daremos garantia contra riscos 
naturais de contato ou atrito da cadeira com outros objetos).
Pneus, câmaras de ar, tapeçaria ou estofamento, (*possuem garantia caso o defeito seja apresentado nos primeiros 15 dias de 
uso e claramente serem identificados defeito de fabricação).


